
Kühlwasser-Rückkühler

ICECHILLY

Kompaktkühler aus Edelstahl

2 Kältekreise für erhöhte Ausfallsicherheit

Eisbankbildung bei Wassertemperatur von 0°C

Für niedrige Mediumvorlauftemperaturen bis -6°C

NEW REFRIGERANT GAS



MERKMALE / AUSSTATTUNG

· Thermostatischer Regler

· Kompletter Kühlwasserkreislauf mit Wassertank und Tauch-

pumpe mit Rührwerk (1,5 m³/h bei 1,7 bar)

· Zwei Kältekreise für erhöhte Ausfallsicherheit

· Verdampfer aus Edelstahl

· Alle wasserführenden Teile sind isoliert 

· Robustes Edelstahlgehäuse

· Umweltfreundliches Kältemittel R290 

· Bildung einer Eisbank bei 0°C Wassertemperatur

· Bei Vorlauftemperaturen unter 0°C ist der Einsatz von 

Frostschutz (Glykol, ca. 30%) erforderlich (Eisbank-Aufbau 

dann nicht möglich)

Verfügbare Optionen / Zusatzausstattung: 

· Edelstahlspirale zur direkten Produktkühlung (nachrüstbar), 

Innendurchmesser 15mm

· Überlaufschutz - bestehend aus Magnetventil, Rückschlag-

ventil sowie kompatiblen Kabel - falls die Maschine tiefer 

steht als die Rohrleitungen

Die kompakten Kühler der Typenreihe IceChilly im Edelstahlgehäuse sind eine ideale Lösung für Hobbybrauer, kleinere Weinbaubetrie-

be und Fruchtwein- / Fruchtsafthersteller, die nur Kälte für Ihre Anwendungen benötigen.

Die Geräte sind in drei Größen erhältlich, von 2,35 bis 4,4 kW Kälteleistung. Bei 0 °C Wassertemperatur bildet sich eine Eisbank, welche 

eine zusätzliche Kälteleistung bereitstellt und eine konstante Kühltemperatur über einen längeren Zeitraum ermöglicht. Eine zusätzliche 

Edelstahlspirale zur direkten Kühlung von Produkten ist als Option erhältlich und jederzeit nachrüstbar. 

Der IceChilly ist unter Einsatz von Glykol in der Lage, Kühlwasser auf bis zu -6 °C abzukühlen. 

ANWENDUNGEN

· Kühlung von Most, Wein, Bier und anderen Medien während 

des Gärprozesses und zur Lagerung

· Kühlung von Most oder Wein zur Vorklärung und Kristallstabili-

sierung

· Kühlung von Räumen oder Lagerhallen in Verbindung mit 

entsprechenden Raumlüftern

· Mit optionaler Kühlspirale: Aktive Durchlaufkühlung von 

Flüssigkeiten

*  D i e ang e geb e nen kW-Wer te bez i ehe n s i ch a u f e i ne Umge b ung s te mp e ra tu r von +32 °C .

Techn i sch e Ände rung e n vo rb eha l t e n .
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Kühlleistung
 bei   0°C Wassertemperatur *
 bei 15°C Wassertemperatur *

kW
kW

1,62
2,35

2,30
4,40

Anschlußspannung 230V / 1Ph / 50Hz

Anschlussleistung kW 1,11 2,72

Tankinhalt l 67 180

Wasseranschluss (Ein- / Ausgang) 3/4” AG 3/4” AG

Gewicht Eisbank kg ~ 45 ~ 100

Abmessungen (L x B x H)
Gewicht (Leergewicht)

mm
kg

1.040 x 530 x 550
90

1.065 x 630 x 785
120

A N WEN D B A R E B R A N C H EN

-6°C bis +30°C

MED IU MVOR LA U FTEMPER ATU R EN

+10°C bis +32°C

U MGEB U N GSTEMPER ATU R EN

ICECHILLY

IceChilly 25 IceChilly 45

IceChilly - mit Eisbank

Edelstahlspirale für IceChilly

1,85
3,30

1,92

180

3/4” AG

~ 100

1.065 x 630 x 785
120

IceChilly 35

NEW REFRIGERANT GAS
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