
DESCRIPCIÓN

La central de dosificación de oxígeno OxyBox está concebi-

da para la adición de oxígeno en forma de gas, tanto al vino y 

mosto, como a la cerveza. 

El OxyBox se instala en la pared de la bodega. Su cuadro 

estanco está disponible en dos versiones: acero tratado o 

acero inoxidable. Puede incorporar hasta 16 dosificadores o 

módulos de oxigenación, que pueden trabajar de forma 

simultánea e independiente. El número de cuadros a instalar 

es ilimitado.

OxyBox equipa sensores de precisión, desarrollados para 

la tecnología médica, de forma que la dosificación no se ve 

influenciada por la presión debida a la altura del mosto o 

vino.

El OxyBox se puede controlar opcionalmente con nuestro 

software VinInfo, facilitando aún más la programación del 

proceso. A su vez, el sistema VinInfo puede ser operado 

fácilmente gracias a las aplicaciones de control remoto 

informático.

FUNCIONES

Temporizador:

Permite al enólogo la programación previa del proceso de 

oxigenación. La Micro-Oxigenación puede programarse con 

hasta tres meses de antelación, gracias al software VinInfo 

opcional.

Combinaciones:

Es posible integrar el OxyBox en una instalación VinInfo con 

sistema BUS, y programar la dosificación con el software 

incorporado.

Cuadro de Dosificación de Oxígeno

OXYBOX

CARACTERÍSTICAS

· Aplicación de oxígeno al mosto, vino o cerveza

· Para Micro- y Macro-Oxigenación

· Cuadro central izado para montaje mural, estanco, 

disponible en acero tratado o inoxidable

· Reductor de presión integrado (de 5 a 1,5 bar)

· Fácil manejo, display LED, disposición sencilla de los 

botones a utilizar, varios idiomas disponibles

· Preparado para control con nuestro software VinInfo 

(opcional)

de 0°C a +50°C

RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE

Las especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
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