
IN FLOW WITH YOUR PRODUCTION.

ALERTE OPTIQUE ET ACOUSTIQUE
SURVEILLANCE FIABLE
INTÉGRATION FACILE

AM PLUS
SYSTÈME DE DÉTECTION DE CO2 



CLIMATISATION & HUMIDIFICATION

SYSTÈME DE DÉTECTION DE CO² 

INTÉGRATION AVEC VININFO:

Notre système d'alarme CO² AM PLUS peut être intégré de manière transparente à votre système VinInfo existant. Grâce

à cette intégration, vous recevrez des notifications d'alarme directement sur votre téléphone mobile, vous permettant de

réagir rapidement aux dangers potentiels.

CARACTÉRISTIQUES

INDUSTRIES CONCERNÉES

Alimentation électrique

Plage de température de fonctionnement

Plage de mesure

Pré-alerte

Alerte principale

Système de bus pour une connexion

efficace

Alarme intégrée (acoustique/visuelle)

Compatibilité avec VinInfo pour des

notifications mobiles

Installation et configuration faciles

Nombreuses possibilités de tests pour

garantir la fonctionnalité

Faible maintenance

Intégration possible avec VinInfo

(visuelle/acoustique pulsante)

(visuelle/acoustique pulsante)

SYSTÈME D'ALARME CO² AM PLUS 

La fermentation est une étape incontournable dans le processus de

fabrication du vin, mais elle comporte également des dangers potentiels. Le

CO² produit lors de la fermentation est incolore, inodore et plus lourd que

l'air, ce qui signifie qu'il peut s'accumuler dans les caves et entraîner un

risque d'asphyxie.

Nos systèmes d'alarme CO² AM PLUS offrent des avertissements précoces

pour garantir la sécurité de vous-même et de vos employés. Grâce à une

technologie de pointe et des possibilités d'adaptation flexibles, nous offrons

une solution fiable pour surveiller les niveaux de CO² dans les

environnements de caves.

L'unité CO² est à la pointe de la technologie et est équipée de capteurs haute

précision ainsi que d'un design convivial. L'intégration d'un système de bus

facilite le raccordement sur de plus grandes distances et simplifie

considérablement l'installation. L'alarme est émise à la fois de manière

acoustique via un signal sonore et visuellement à travers un voyant LED

pour permettre une réaction rapide face à des niveaux de CO² élevés.

230V/50Hz/max. 23 VA

0 à 40°C

0 à 5 Vol.% CO²

1,5 Vol.% CO² 

3 Vol.% CO²

IP54, Classe de protection II

Système d'alerte
CO2 AM PLUS 

Système
VinInfo

Alarme sur téléphone
portable
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