
Refroidisseur d’eau compact

MODUCHILLY

Refroidisseur d’eau compact en acier inoxydable

Modulaire - jusqu‘à 3 modules de réfrigération à 3kW

Constitution d’une réserve de glace possible

Pour basses températures d’eau jusqu’à -6°C

NEW REFRIGERANT GAS



CHARACTERISTICS

· Châssis en acier inoxydable

· Régulateur thermostatique

· Circuit hydraulique d’eau refroidie complet avec réservoir 

d’eau et une pompe

· Connecteur rapide pour kit anti-débordement (disponible en 

option); kit composé d‘une électrovanne avec sa bobine et 

d‘un clapet anti-retour. Montage recommandé dans les 

installations où les tuyauteries d’eau ou les cuves sont 

positionnées plus haut que la machine

· Possibilité de mise en marche / arrêt manuel de la pompe; 

arrêt par un pressostat lorsque les vannes sont fermées

· Chaque module de refroidissement est composé d'un 

évaporateur en acier inoxydable, d'un compresseur et d'un 

condenseur; tous composants du circuit hydraulique isolés

· Réfrigérant écologique R290 (150g par module) 

· Constitution d’une réserve de glace à 0°C de température d’eau

· Il est nécessaire de rajouter du glycol (30 - 35%) dans l'eau de 

refroidissement en cas de température d'eau souhaitée 

inférieure à 0°C (réserve de glace impossible dans ce cas).

Le refroidisseur d’eau compact , fabriqué en acier inoxydable, est une solution idéale et flexible pour les brasseries et les ModuChilly

caves de petite et moyenne taille, qui n'ont besoin que de refroidissement pour leurs applications. Il est également idéal pour les 

producteurs qui viennent de démarrer et qui prévoient de se développer dans un avenir proche.    

Ce qui rend unique le ModuChilly, c'est son concept modulaire : L'unité peut être équipée au choix d'un, deux ou trois modules de 

refroidissement. Chaque module a une capacité de refroidissement de 3 kW, de sorte que le ModuChilly peut couvrir une gamme de 

performances allant de 3 kW à 9 kW. Les modules manquants jusqu'à l'équipement complet peuvent être installés à tout moment et très 

facilement, de sorte que l'utilisateur bénéficie d'une très grande flexibilité, même après l'achat initial.

À 0°C de température d’eau, une réserve de glace va se constituer, qui va fournir une capacité de refroidissement supplémentaire et 

permettre une température constante de refroidissement pour une période plus longue. Le  ModuChilly peut refroidir l’eau jusqu’à -6°C 

en utilisant du glycol. 

APPLICATIONS

· Refroidissement des cuves de fermentation et de stockage

· Refroidissement de moût et de vin pour pré-clarification et 

stabilisation tartrique

· Refroidissement de l'air de pièces ou de halls de stockage avec 

des aérothermes complémentaires
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Puissance frigorifique
 à une température d’eau de   0°C *
 à une température d’eau de 15°C *

kW
kW

1,7
3,0

5,1
9,0

Puissance absorbée kW 1,8 3,8

Réservoir d’eau l 80

Entrée / sortie d’eau 3/4” AG

Poids du réserve de glace kg ~ 25 ~ 75

Dimensions (L x L x H)
Poids à vide

mm
kg

1.020 x 580 x 720
205

TYPE DE BOISSON

de -6°C à +30°C

PLAGE DE TEMPÉRATURE D’EAU

de +10°C à +32°C

PLAGE DE TEMPÉRATURE D’AMBIANCE

MODUCHILLY

avec 1 module avec3 modules

ModuChilly - équipé avec 3 modules de refroidissement

3,4
6,0

2,8

~ 50

avec 2 modules

NEW REFRIGERANT GAS

230V/1Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz230V/1Ph/50HzAlimentation électrique

Module de 
refroidissement

*  L es va l eu r s don n ées se r é f è re n t à u n e t empé ra tu re d ’ a mb i a nce d e +32°C . 

D é ta i l s t e ch n i qu e s sa n s eng a gemen t .
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